
Lattice elasticizzante
per adesivi cementizi

Isolastic è un lattice da miscelare con Kerabond, Kerabond T,
Kerafloor o Adesilex P10 per migliorarne le prestazioni e la
deformabilità, fino a soddisfare i requisiti della classe C2
(adesivo cementizio migliorato per Kerabond T) o C2E
(adesivo cementizio migliorato a tempo aperto allungato per
Kerabond) secondo EN 12004 e quelli della classe S1 (adesivo
deformabile) o S2 (adesivo altamente deformabile) secondo EN
12002, a seconda se realizzato puro o diluito con acqua.



Isolastic

Isolastic

Kerabond o Kerabond T e di 7 kg ca. di miscela
per un sacco da 25 kg di Kerafloor.



DATI TECNICI (valori tipici)
Conforme alle norme: – europea EN 12004 come C2 (per Kerabond T) o 

C2E (per Kerabond)
– europea EN 12002 come S1 o S2 a seconda del tipo 

di adesivo utilizzato e dalla diluizione di Isolastic
– americana ANSI A118.1 e.4 - 1999
– americana ANSI A136.1 Type 1
– canadese 71 GP 30 M tipo 2

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquido fluido

Colore: bianco rosaceo

Massa volumica (g/cm3): 1,03

pH: 7

Residuo solido (%): 35

Viscosità Brookfield (mPa•




