
Natura del prodotto
Pasta elastomerica stirolo-acrilica fibrata in emulsione acquosa per impermeabilizzazioni.

Campi d’impiego
BLOCK H2O HP è specificatamente indicato per la realizzazione di rivestimenti impermeabili per coperture. Applicabile 
su: calcestruzzo, laterizi, legno, membrane bitume-polimero. Non applicabile su supporti contenenti calce idraulica 
e gesso. A indurimento avvenuto BLOCK H2O HP si presenta come una membrana perfettamente impermeabile, 
continua, aderente al supporto, adattabile ad ogni forma di superficie, in grado di seguire le normali dilatazioni del 
supporto senza fessurazioni. Data la sua struttura fibrata, il prodotto è resistente ad una pedonabilità saltuaria per 
normali operazioni di manutenzione anche senza il rinforzo di un’armatura. Utilizzare comunque su superfici continue 
di estensione ridotta (non superiore a 20 m2). Resiste ai ristagni d’acqua non persistenti.

Caratteristiche tecniche (prodotto indurito)
Aspetto
Film semi-opaco. Il prodotto una volta essiccato mantiene una certa appiccicosità destinata ad esaurirsi trascorso 
qualche giorno.

Allungamento a rottura
55% a +20°C

Fattore di resistenza al passaggio di vapore acqueo
μ = 1400

Resistenza ai raggi U.V. e all’atmosfera industriale




