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Rispetto alle malte originarie, però, 



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto: polvere

Colore: grigio

Massa volumica apparente (kg/m3): 1200

Diametro massimo aggregato (mm): 1

Residuo solido (%): 100

Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto in imballi originali non 
aperti

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 
1999/45/CE: irritante.

Prima dell’uso consultare il paragrafo 
“Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la 
messa in opera” e le informazioni riportate sulla 
confezione e sulla Scheda di Sicurezza

Voce doganale: 3824 50 90

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C

Tempo di lavorabilità dell’impasto: ca. 1 h

Tempo di attesa dSicurezza



IMMAGAZZINAGGIO
12 mesi in luogo coperto ed asciutto in
imballi originali non aperti.

Prodotto conforme alle prescrizioni della
Direttiva 2003/53/CE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
PoroMap Intonaco contiene cemento, che, 
a contatto con sudore o altri fluidi del corpo,
produce una reazione alcalina irritante e
manifestazioni allergiche in soggetti


